Sendersuchlauf
Panasonic

GemeindeWerke TELFS

Panasonic

Fernbedienung
Menii-Taste

Mit der Menii-Taste (links oben) 6ffnen Sie das Meni zur
Anderung Ihrer Einstellungen.

Navigationstasten

Verwenden Sie die Pfeiltasten in der Mitte auf lhrer
Fernbedienung, um im Meni zu navigieren.

Auswahl bestatigen

Wahlen Sie die gewiinschte Option durch Driicken der OK-Taste

in der Mitte der Pfeiltasten auf der Fernbedienung.

Start des Sendersuchlaufs
Driicken Sie die Menii-Taste auf lhrer Fernbedienung:
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Wahlen Sie die den Menlipunkt Setup aus und driicken Sie anschlieBend OK:
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Waihlen Sie im Modus Suchlauf Alle Sender aus und driicken Sie OK:

Programmsache

Frequenz

Symbolrate

Netzwerk ID

Logische Kanalnummer Ei

Suchlauf starten
Wihlen

Andern @

O Zuriick

Schieben

DVB-C Auto Setyp Ems;ggungen

Modus Suchlauf - N =
Programmsuche R i
Frequenz 368,00 M

= 368,00 MHz
Symbolrate Auto

Netzwerk ID 11111 2
Logische Kanalnummer

Suchlauf starten

Wihlen

Auto Setup starten

O Zuriick

Schieben

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Auto Setup starten aus und bestatigen Sie die Auswahl mit OK:
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Warten Sie bis der Suchvorgang abgeschlossen ist. Schalten Sie anschlieBend Ihr TV-Gerit aus und
wieder ein. GenielRen Sie nun die neue Programmvielfalt.

Auto Setup DVB-C
Status

, Dieser Vorgang beansprucht etwa 3 Minuten,
} Nr. Sendername




